
Les informations contenues sur cette fiche technique sont fournies de bonne foi et sont basées sur les tests 
de laboratoire et notre expérience pratique. Étant donné que l’application de nos produits 
échappe à notre contrôle, notre garantie est strictement limitée à celle de la qualité du produit.

!

resolving your enginering challenges
resoltech.com

TRANSPORT & STOCKAGE
Tenir les emballages hermétiquement fermés après 

utilisation dans un lieu frais bien ventilé et à l’abri du gel  

et des températures trop élevées. Nos produits sont garantis 

dans leur emballage d’origine (Voir DLU sur étiquette du produit).

HYGIÈNE & SECURITÉ
Les précautions habituelles pour l’utilisation de résines époxy 

doivent être respectées. Nos fiches de sécurité sont  disponibles 

sur demande. Il est important de porter des vêtements de 

protection et d’éviter tout contact cutané  avec les produits. 

En cas de contact, laver abondamment à l’eau savonneuse. 

En cas de contact oculaire, laver abondamment à l’eau tiède. 

Consulter un spécialiste.
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Système époxy pour le moulage et l’enrobage

DESCRIPTION

AVANTAGES CLÉS

APPLICATION

DONNÉES TECHNIQUES
Système époxy bicomposant de couleur brune présentant 

d’excellentes propriétés mécaniques et une bonne résistance 

aux agents chimiques. Particulièrement recommandée pour 

la protection et l’isolation de matériel électrotechnique soumis 

à un environnement climatique sévère ou devant fonctionner 

en milieu très humide.

- Bonne resistance chimique

- Rhéomogénéiser avant utilisation

- Utiliser sur des substrats propres et secs

- Il est possible de préchauffer les moules et pièces 

Système ET 289 A/B

Dosage en poids 100/7

Dosage en volume 100/12

Densité résine à 23°C 1.65 ± 0.05

Densité durcisseur à 23°C 0.97 ± 0.05

Densité mélange à 23°C 1.58 ± 0.05

Viscosité résine à 23°C            [mPa.s] 16 000 ± 2 400

Viscosité durcisseur à 23°C    [mPa.s] 27 ± 4

Viscosité mélange à 23°C       [mPa.s] 6 000 ± 900

Réactivité, 70mL à 23°C dans l’air 65 ± 15 min

Dureté shore D à 23°C 89 ±  3

TG 60 °C

Tangente delta à 25°C sous 100kHz 0.02

Rigidité diélectrique 20 kV/mm

Température de service -30 °C à 135 °C

[FLEXION] Résistance maximale 85 MPa

[FLEXION] Allongement 4-6%

Retrait linéaire <1%
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Durcisseur ET 289 B

Densité : ISO 1675
Viscosité : ISO 12058
Temps de gel mesuré au Rheotech®

Dureté Shore D : ISO 868

resoltech ET 289 A


